Technický list

Antikorozní sprej HPT 50
Datum: 2. květen 2016

Popis
Antikorozní sprej HPT 50 je určen pro průmysl, dílnu i domácnost. Přípravek pro dlouhodobou ochranu ocelových dílů před korozí a oxidací. Zle nanášet i na zkorodované povrchy.

Rozsah použití
· Ulehčuje demontáž zarezlých šroubů
· Působí preventivně proti korozi
· Rychle proniká
· Zabraňuje pronikání vlhkosti
· Vhodný pro opravu poškozených částí karosérie vozidel a rámů motocyklů
· Protikorozní štít pro instalatérské rozvody a šroubení
Vlastnosti:
·   Odstraňuje vrzání a nežádoucí tření
·   Zabraňuje zamrzání zámků, dveří a oken
·   Konzervuje a prodlužuje životnost mechanismů
·   Šetří náklady na údržbu a opravy 
·  Odolná proti vlhku, vodě, benzolu a teplotám do + 150 °C
·  Ochrana proti oxidaci a korozi
 Návod k použití
Před použitím musí být povrch svařence očištěn  od všech nečistot (olej, mastnota, prach a jiné nečistoty).
Nádobku intenzivně před použitím protřepejte (cca. 2 min.). Nástřik přípravku provádíme ze vzdálenosti 20-30 cm.

Doba použitelnosti
Doba použitelnosti separačního spreje HPT 200 je 36 měsíců v originálních uzavřených obalech při teplotě -5 ° C až + 30 ° C

· Naše technické informace jsou určeny k informování zákazníka dle našeho nejlepšího vědomí. Obsah v souvislosti se zpracováním a použitím není právně závazný, jelikož není pod permanentní  kontrolou dovozce a výrobce. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou v zájmu zlepšení a pokroku u tohoto výrobku.
